
NB-406 

 עבה C2TEדבק קרמיקה ופורצלן מסוג 

 :שימושים 

• NB-406 חדרים רטובים"מתאים לשימוש ב. מיועד להדבקת אריחי קרמיקה ופורצלן על גבי קירות ורצפות." 

 .  מ"מ 10-20: עובי הדבקה של •

 .בטון ובלוקים, ליישום על גבי טיח •

 :תיאור המוצר 

 .C2TEלשימוש פנימי וחיצוני בסיווג , דבק צמנטי עבה להדבקת אריחי קרמיקה ופורצלן

 :תכונות 

 .בתוספת מים בלבד, מוכן לשימוש •

 .כושר הצמדות גבוה •

 .נוח לעבודה •

 .דקות 30: זמן פתוח •

 .כשעתיים: משך השמישות לעבודה •

 :הוראות יישום 

 .מלחים ושכבות רופפות, שמנים, לכלוך, על  שטח היישום להיות יבש ונקי מאבק •

 .יש לוודא שחוזק שטח היישום מתאים לדרישות ויכול לשאת את השכבות השונות •

 .ס"מגפ 0.5-ר יהיה גדול מ"מ 0.11ר ועד "מ 0.04חוזק התשתית לאריחים מעל  •

 .ס"מגפ 0.7-ר יהיה גדול מ"מ 0.18ר ועד "מ 0.11חוזק התשתית לאריחים מעל  •

 .מטר 2מ לאורך "מ 3לא תעלה על , סטיית פני השטח של גימור פני הטיח •

עד , תוך כדי ערבוב, להוסיף בהדרגה את כל תכולת השק, ליטר מים למערבל מכני 6.5-לשפוך כיש  •

 .  בשנית NB-406-דקות יש לערבל את ה 5-10לאחר . קבלת תערובת אחידה ונוחה לעבודה

 (.  'מאלדג)באמצעות מרית חלקה  NB-406למרוח שכבה דקה של יש  •

בעזרת מרית משוננת  ( רטוב על רטוב) NB-406על השכבה הראשונה יש למרוח מיד שכבה שניה של  •

 .מעלות כלפי התשתית 45-60בזווית של 

יש לוודא כי הדבק  . על גבי האריח המיועד להדבקה  NB-406של ( לא מסורקת)יש למרוח שכבה דקה  •

 .משטח האריח 85%מכסה לפחות 

 .ולהדקו באמצעות פטיש גומי NB-406-יש להצמיד את האריח מיידית לשכבת ה •

 (.ספייסרים/צלבי פלסטיק)מומלץ להשתמש בשומרי מרחק , יש לשמור על מישקים אחידים •

 (.לאחר ההידוק)י הוצאת האריח "מומלץ לדגום את מידת ההידבקות ואת מידת כיסוי הדבק ע •

 



NB-406 

 נתונים טכניים

חודשים באריזה  6חיי מדף 

 מקורית

ג  "ק 1.4משקל סגולי 

 לליטר

 :כושר כיסוי

 .מ"מ 1ר לשכבה בעובי "ג למ"ק 1.4-כ

 .תלוי בתשתית ובאופן היישום

 :זמן ייבוש

 שעות 48: שטיפה/דריכה

 .  יום 14: הכנסת ריהוט

 לבן -גוון   

אגרגטים  , צמנט –הרכב 

שרפים ומוספים  , שונים

 .מיוחדים

 

 צלזיוס מעלות10-30 - יישום 'טמפ  

מרית  : שכבה ראשונה –יישום 

:  שכבה שניה(. 'מאלדג)חלקה 

 .משוננתמרית 

לפני  )ניקוי במים 

 (ייבוש

 ג  "ק 25שק  -אריזה  

 אחסון במקום מוצל ויבש

 :אזהרות והוראות בטיחות

 .שעות לאחר היישום 48, אשר צפוי גשםכ NB-406אין ליישם  •

 .אין ליישם כאשר הקירות רטובים •

 .30-מעלות ומעל ל 10-אין ליישם כאשר הטמפרטורה מתחת ל •

 .אין לערבב מוצר זה עם מוצרים שלא הומלצו על ידינו •

 .הרחק מהישג ידם של ילדים, לא למאכל •

 .יש להקפיד על אוורור נאות של מקום העבודה •

 .יש לשטוף בהרבה מים ולפנות לקבלת עזרה רפואית, במקרה של חדירת חומר לעיניים •


